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Pianta copertura_Palazzina "A" - DEMOLIZIONE Scala 1:100
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Pianta copertura_Palazzina "A" - RICOSTRUZIONE

Scala 1:100

LEGENDA - DEMOLIZIONI

- Rimozione di manti impermeabili (VOCE EPU R02.090.070.a)
- Demolizione massetto (VOCE EPU R02.060.022.a.CAM)

NN
NN
NN

- Demolizione muro pensilina (VOCE EPU R02.020.050.D)

- Demolizione pensilina (VOCE EPU R02.020.050.f.CAM)

R02.025.050.b.CAM)

- Nuovi infissi esterni
(Rif. Tav. PE-GRA-ARC-12-00 - ABACO INFISSI FABBRICATO A)

- Ringhiera con profilati normali in acciaio (VOCE EPU E.19.010.070.c.CAM )
- Verniciatura con smalto oleosintetico opaco (VOCE EPU E21.050.040.a.CAM)

E - Giunto sismico a pavimento (VOCE EPU AP.GIUNTO.300)

ool - Rimozione infissi - (VOCE EPU R02.025.020.a.CAM - R02.025.050.a.CAM
H=xxx]| H=x.xx+x.xx

- Muratura monostrato di tamponamento spessore 30 cm - h 0.35 m
(VOCE EPU E08.020.025.d.CAM)
ratura - Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
(VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

- Muratura monostrato di tamponamento spessore 30 cm - h 0.30 m
(VOCE EPU E08.020.025.d.CAM)

- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

muratura (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

- Muratura monostrato di tamponamento spessore 30 cm - h 0.30 m
————— (VOCE EPU E08.020.025.d.CAM)
- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
(VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

- Massetto alleggerito in argilla espansa spess. 6 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM)

- Pavimento "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta
da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in
ragione di 2/3 Kg al mq (VOCE EPU E.13.090.030.a)

- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
(VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

- Pavimento "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta
da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in
ragione di 2/3 Kg al mq (VOCE EPU E.13.090.030.a)
- Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 (VOCE EPU E07.010.030.a.CAM)
- Manto impermeabile (VOCE EPU E12.015.015.a)
- Rete di acciaio elettrosaldata (VOC EPU E03.040.010.B)
- Massetto sottofondo spessore da 5 a 15 cm (VOCE EPU E03.010.010.c.CAM)
- Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K spessore 10 cm
(VOCE EPU A11.01.002.f.01 - A11.01.002.f.02)

- Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore
di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm
(VOCE EPU E12.040.010.a)

- Massetto sottofondo spessore 2 cm (VOCE EPU E07.005.010.a.CAM)

- Coprigiunto composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo
UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato con grigliato
elettrosaldato pedonale (VOCE EPU AP.COPR.GIUNTO.ORS.MAR)

- Manto impermeabile (VOCE EPU E12.015.015.a)

- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
(VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)

[ - Rif. Tav. Progetto Strutturale

- Pluviali in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm
O (VOCE EPU E11.040.020.b)
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| SCALA 1:100 |
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COPERTURA

PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale:
Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"” (risorse assegnate alla
Campania dal DPCM 15/09/2021)
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