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Tasselli plastici a fungo con
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1-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche
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mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
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i (VOCE EPU CAM23_E21.030.060.b.CAM)
D D 2 2 2- Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento
DD ( 1 4) ( 1 3 ) @ SEZ'ONE termico di pareti, realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto
DD +1 3 39 l 0.30 —+ autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
L < /! e A IO N=F IO ) ) TN T T T T T T =T armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate
JUL ¢ +13.33 0 4 1 tura i to in fibra di vet tto antialcali lie quadrat
(Esterno) (Interno) (Esterno) (Interno) (EStGFﬂO) e (nterno) . I Py 7 . o | e, 5 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco,
Rin V4 N Y Y I rasatura per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo.
= D D + 1 3 23 el F E Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttivita
% J D % J --D % B DD . 8 = termica 0,031 W/mK Spessore 5 cm (VOCE EPU E10.040.040.b.CAM)
= = = \/ S — 3.a -Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
v b 0 S "—® o o .
a densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K
QQ g 5‘—) . spessore 3 cm (VOCE EPU A11.01.002.f.01)
) . . . . . . . ° < © ba 3.b -Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche
N 1 O : OT® G o (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM)
0.05 LI L . Giunto primario——"1 ® | ° 4- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
0.05 0.05 it ] Tassell| plastic o fungo con} a S o con silicone neutro (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM)
. inserlo auwloespandente o\ o : 5- Muratura monostrato di tamponamento, con blocchi di laterizio, con
Telaio fisso pl ’ :
D D =] armato con srl;;:;atin(]ie';iciaio prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul
DD o Telaio anta 3 a risparmio energetico, eseguita con malta a prestazione garantita, avente
r\r\ resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmgq.
( :: ) ® LAIO ESISTENTE formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui
\_H_l SO O ESIS 3 . b vani porta e finestre. Spessore 8 cm - (VOCE EPU E08.020.025.a.CAM)
Tasselli plastici a fungo con - Tasselli plastici a fungo con | L Tasselli plastici a fi = 6 - Cassonetto coprirullo in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)
inserto autoespandente %%L* = inserto autoespandente | %L*' = inisésr?o ;Zti)zg;:nggr?tgcon} % ® T D D -Avvolgibile con stecche a fibra diritta Avvolgibile in alluminio rinforzato o con
= 1] —— L isolamento poliuretanico (VOCE EPU E18.015.010.d)
T TN 7 - Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma
VDHD\ (Interno) (EStemo) DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.
Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione
o S 6 7 8 minima in profondita 58 mm, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mgK,
0.02 0.06 0.08 Q Q Q 7 i Telaio fissq pluricamera rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE
D bk L 1- Pavimento "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con : : armato con profilati d'acciaio coestruse e saldate negli angoli. Vetrocamera doppio vetro con prestazioni
0.05 0.08 0.04 0.02 il sistema a "spolvero” in ragione di 2/3 Kg al mq (VOCE EPU E.13.090.030.a) _ Giunto primario termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma
. ) ’ g-'\%Opeftt;nedfiont?C;CClg|a(t’9I0 |r|1tb%t}|0|no nliVCi!at03d2920(\S/%eééoé%Sl 25?0(1\300%5 E'Z:li’\E/I;4-010-030-J-CAM) Telaio anta con silicon neutro UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
- Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32. .010.030.a. ;
+—+——0.30 —+ 4 - Manto impermeabile (VOCE EPU E12.015.015.a) fﬁ'gtggzoaof'cvfg\tﬂ 6052850%185 _Schggg g%:z;ma UNI'12210. (VOCE EPU
0.05 5 - Rete di acciaio elettrosaldata (VOC EPU E03.040.010.B) ( ¥ o Rif Tov. PE-GRA-ARG -14-00 - ABACO INFISS| FABBRICATO B
- Massetto sottofondo spessore da 5a 15 cm (VOCE EPU E03.010.010.c.CAM) xr (Rif. Tav. PE- ) TR )
#—0.35 —# 6- Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K spessore 10 l i ﬁ 8- Esistente
cm (VOCE EPU A.11.01.002.f.01 - A.11.01.002.f.02) X
. . . . . . o . 7 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 C°”tr°te'ai°¢ _
1-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM) mm (VOCE EPU E12.040.010.a) = 3 a P \\\m . uri —
2- |Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti, realizzato con lastre 8 - Massetto sottofondo spessore 2 cm (VOCE EPU E07.005.010.a.CAM) 7 . yd Telaio anta armi,?b'ijﬁ Srz;:;atimera - \\\
coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto 9- Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM) 0.03 tiaio e N
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con - Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti, realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto Sigmé‘gra con // \\
1-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM) appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco, rasatura m_edlante coI_Iantl cemer_wtlz!, flssa_ggl con tasselli plastici a fung_o con |ns_erto autoespandente e successiva d_oppl_a rasatura sottile con interposta rete nastro \\Jtoespandente y - Telaio anta®
2- Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento termico di pareti, realizzato con lastre er ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq e rasatura per un \ / \
) L . . ) . L ) . L ) p ’ o . . 9 M . o . sottofondo continuo ed omogeneo. Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttivita termica 0,031 W/mK. —® - = \ / H Telaio fisso pIuXicamera
coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttivita termica 0,031 W/mK Spessore 5 cm (VOCE EPU E10.040.040.b.CAM) = ‘ \ Giurlto primario armato con pro~i|ati
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con Spessore 5 cm (VOCE EPU E10.040.040.b.CAM) 10 - Muratura monostrato di tamponamento spessore 30 ¢cm — (h 0.35 m — h 0.30 m) - (VOCE EPU E08.020.025.d.CAM) . \ . | Conr\si"cone neutrow| d'acciaio r
appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq e rasatura per un sottofondo continuo 3-Muratura monostrato di tamponamento, con blocchi di laterizio, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti 11 - Coprigiunto composto da: struttura portante in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461realizzato v ErLJ Sigillatura/ T {
ed omogeneo. Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttivita termica 0,031 W/mK. dalle norme vigenti sul risparmio energetico, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza con grigliato ) ] mediantg ‘- /
Spessore 5 cm (VOCE EPU E10.040.040.b.CAM) caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmg. formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e elettrosaldato pedonale (VOCE EPU AP.COPR.GIUNTO.ORS.MAR) - Manto impermeabile (VOCE EPU E12.015.015.a) N = schiuma 99997999999999;
3.Esistente piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm - (VOCE EPU E08.020.025.a.CAM) géo-EEQEhFl)eJaEC;nO%rgfgig go(gn;\i/r)m acciaio (VOCE EPU E.19.010.070.c.CAM ) - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco 0 N S/ AA‘;‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A
4- Isolam.enFo termico e acu§tico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) conducibilita termica di 13 -Pavimento "si-sterﬁa a épblvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con AN i /// Controtelaio N e
calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm (VOCE EPU E10.010.020.b.CAM) il sistema a "spolvero” in ragione di 2/3 Kg al mq (VOCE EPU E.13.090.030.a) e e S~ o A ,////
12 : I\E/I:oss;':geatlrlggzgi‘r.ltToal\?gtrgﬂljr:)spansa spess. 6 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM) Pianta_scala 15 Sezione_scala 15
PARTICOLARE A - PARETE ESTERNA ESISTENTE CON ISOLAMETO PARTICOLARE B - PARTICOLARE B - PARETE ESTERNA CON ISOLAMETO PARTICOLARE C - COPERTURA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PARTICOLARE E - INFISSI ESTERNI - TIPO A
6 PIANTA Finanziato PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale:
| INTERNO \ AMPLIAMENTO ALLOGGI dall'Unione europea Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (risorse assegnate alla
} } } } NextGenerationEU Campania dal DPCM 15/09/2021)
\ f \
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Tasselli plastici a fungo con ESTERNO +—0.25 — 0r05- iy N_
inserto autoespandente N—
4 (/ =y RIF. PARTICOLARE E
< ) : : N A \RIF| PARTICOLARE G he
1 O ! \\RIF. PARTICOLARE B .
1-Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche ACER Campanla
(VOCE EPU E21.030.060.b.CAM) = ) . : : . Area Informatica e Servizi
2-Isolamento pannelli di polistirene espanso additivato con grafite Isolamento = )‘\{) Generali
SEZ ON E term.ico di pare?i, realiz;a.to. con I.astre coibepti rig.id.e fissati al su.pporto C 1 ) ( 6 ) C2 ) ( 3 )( 5 ) Tasselli plastici a fungo con ( 7 ) ( 8) Cg ) (/\\
77777777777777777 S mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto inserto autoespandente NIRS
autoespar)dente e s.ucgessi\{a doppia rasatura sott.ile C(?n interpqsta rete di +O 98 RIF. PARTICOLARE & RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PROGETTO ESECUTIVO
o C E armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate - (/\\ | Ing. Carmine CRISCI
= 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco, o A 0.25 —+F S #1— 0.25 —- . N . _ .
rasatura per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo. NN | OB ] To) 5 [ ® = (/\\‘ \I ] C1G:9569253D60 - CUP: F49)21016970001
Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttivita o o Lo - N RIF. PARTICOLARE G
e ( ) Darnellln poltre ’ 5 : R = - e : ELABORATO: ELABORATO N°:
Spessore 5 cm (VOCE EPU E10.040.040.b.CAM) : o * X RIF. PARTICOLARET
- 3.a -Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 7 3 m < 9 ) I | TR /—\J : : : PARTICOLAR! COSTRUTTIVI OPERE EDILI - FABBRICATO B PE-GRA-ARC-15-00
densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K : +1 OO ) S
—1 ° spessore 3 cm (VOCE EPU A11.01.002.f.01) o °
S(;ﬁnsti?icp(:'r:zar:g)utro r Il 3.b -Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche +098 #— 050 —F——# DATA: REVISIONE N°: SCALA .
Telaio fisso pluricamerh H= \ (VOCE EPU E21.030.060.b.CAM) | - V- N \ L) .
armato con profilati d'atciaio 3 a 4- Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm J o EE“: \Fco 5| FEBBRAIO 2024 00 1:10
Telaio @nta " i : by
évcégiitS:tLej E14.010.030.j.CAM) o - = o K PALAZZINA "B" - COPERTURA IDENTIFICATIVO: 2024-0517Litos
- E- == = = o X
3 . b 6 - Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la = ,_(f [ .
( 6 } norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione g g C: L/ v\ / PROGETTISTI RTP: :
al fuoco. Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, P L 0.30 :——: :——j J— SR, 110
dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza termica del nodo ) 3 C 1 ) (6 )Cz ) 5 b],)] ]I]g[,)l (,}](,Tg,l, sl i
Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, L 0.25 — 005
e a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. ’ ‘I/I_VDT/R/ZZO: 1 INDIRIZZO:
(Interno) TMrir (Esterno) Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, Solerno - 84132 O e ) 93018
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta == 1 : :
all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 4
io fi i classe B2 secondo la norma UNI 12210. (VOCE EPU A.16.02. 001.c — = i :
;?nlfant)oﬂgfg glrggf;atimd?;iciaio A.16.02. 001.b - A.16.02.001.e) ( % 1-Lamiera grecata collaborante 55 P600 - 12/10 (Rif. Tav_Progetto strutturale) = . ; TECNICI:
Giunto plimario (Rif. Tav. PE-GRA-ARC-14-00 - ABACO INFISS| FABBRICATO B) =17 e N 2 - Soletta collaborante (Rif. Tav_Progetto strutturale) " Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project sr)
Telaio anta con silicgne neutro C 1 ) C 6 ) C 2 ) C 3 ) C 5 ) Tassell fiasticl a fungo con 3- Rete 88/20 cm (Rif. Tav_Progetto strutturale) . Ing. Andrea Caprara (Direttore tecnico Spring Project sri)
&F%””J inserto alitoespandente 4 - IPE 200 (Rif. Tav_Progetto strutturale) . ‘ A Ing. Fracesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista)
5- Modanatura di bordo (Rif. Tav_Progetto strutturale ) i ' b . . . . Lo .
— Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Direttore tecnico Litos Progetti srl,
D . 6- Connettore CTF 12/90 (Rif. Tav_Progetto strutturale) PP PP { 9 )
l m T A T T _ . ~ 7 - Mas.setto allgggerito in argilla espansa spess. 6 cm (VO(.ZE‘EPU E07.005.030.a.CAM) N . ’ Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl )
Controtelaio -7 Telaioanta Zﬂi?bf',fjﬁg'r‘;ﬁ,‘;at?"era P > 1-Lamiera grecata collaborante 55 P600 - 12/10 (Rif. Tav_Progetto strutturale) 8 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellanato dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie ' Tl )
s 3 a Liaio, i \\\ 2 - Soletta collaborante (Rif. Tav_Progetto strutturale) antiscivolo (VOCE EPU E13.030.020.d.CAM) * ' IMPRESA:
. s‘g‘{"“g'i0°” ot / \ 3- Rete #8/20 cm (Rif. Tav_Progetto strutturale) 9 - Copertine con gocciolatoio in botticino nuvolato dello spessore di 3 cm (VOCE EPU E14.010.030.j.CAM) (/*3 : . Ambra Med st
nastro autoespandente ) — . . . . . P 2 3 mora Ivied sr.
0.06 ] \ / o “Telaioanta, 4 - IPE 200 (Rif. Tav_Progetto strutturale) 10 -\Ij|ngh|§rta con profllatlltnorlmal{ ”; ?,Cc'a'o (Vosll(E)gEUEIEJ 9E§11 %gg%ZOCA,C\:AA)M S . Riviera di Chiaia, 242
: - N \ / HHH Telaio fisso plu\gca_mera 5- Modanatura di bordo (Rif. Tav_Progetto strutturale) erniciatura con smalto oleosintetico opaco ( Lob.bab.a. ) RIF. PARTICOLARE C Napoli - 80121
‘ | Giur‘llt.cl)_ primario — [\ farmato con profiiati 6- Connettore CTF 12/90 (Rif. Tav_Progetto strutturale)
- ¢ E ‘ ] con stlicone neutro ‘ / 7.a - Massetto alleggerito in argilla espansa spess. 6 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM) ambramed
],_® f{gg'i:tn“t;a \\ - / 7.b - Massetto alleggerito in argilla espansa spess. 9 cm (VOCE EPU E07.005.030.a.CAM)
schiuma N Y Y Y v'v‘v SN Y Y Y Y Y Y 8.a - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellanato dimensioni 30x30 cm, Rev. Data Descrizione
y !"Q’é{‘!‘!‘!‘!‘!‘!‘!‘!‘! spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo (VOCE EPU E13.030.020.d.CAM)
= i > s 8.b - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato, dimensioni 20x20 cm
Controtelaio ~ -
~o e (VOCE EPU E.13.030.020.a.CAM)
. LT 9 - Giunto sismico a pavimento (VOCE EPU AP.GIUNTO.300
77777777777777777 =0 . Pianta_scala 1:5 Sezione_scala 1:5 10 — Esistente P ( )

Questo documento é stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e puo essere utilizzato esclusivamente per le finalita previste dal contratto in base al quale lo stesso é stato

PART'COLARE F _ |NF|SS| ESTERNI _ Tl PO B PART'COLARE G _ COLLEGAMENTO ESOSCHELETRO CON GIUNTO SISM |CO A PAVIMENTO PART'COLARE H - PAVIMENTAZIONE BALLATO'O ESTERNO fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalita diverse sono vietati in assenza di prevendita autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. Il

contenuto del documento é protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprieta intellettuale.




