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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE A.16.02.001.c)

-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)

- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Portafinestra a 2 ante, a battente — (VOCE EPU A.16.02. 001.¢)
-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)
- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE A.16.02.001.c)

-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)

- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE EPU A.16.02.001.b)

-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)

- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE EPU A.16.02.001.c)

-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)

- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE EPU A.16.02.001.c)

-Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno (VOCE EPU E18.045.020.a)

- Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm, in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
(VOCE EPU E18.015.010.d)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,
autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE. Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la
norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210.

Portoncino a doppiobattente (VOCE EPU A.16.02.001.1)

-Controtelaio in alluminio (VOCE EPU E18.045.015.a)

- Maniglione antipanico - (VOCE EPU E04.01.005.a)
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Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti, classe 1 di reazione al
fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza
termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI
EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI
12210. Finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta) - (VOCE EPU A.16.02.001.c)
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-Serramento in alluminio (VOCE EPU E18.045.015.a)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,
autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Serramento con vetrocamera doppio vetro con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la
norma UNI 12210. (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura
a telaio semplice (VOCE EPU A.16.02.001.a)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,
autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Serramento con vetrocamera doppio vetro con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la
norma UNI 12210. (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura
a telaio semplice (VOCE EPU A.16.02.001.a)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,
autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Serramento con vetrocamera doppio vetro con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la
norma UNI 12210. (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura
a telaio semplice (VOCE EPU A.16.02.001.a)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio,
autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco.

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm,
trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Serramento con vetrocamera doppio vetro con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la
norma UNI 12210. (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura
a telaio semplice (VOCE EPU A.16.02.001.a)
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-Serramento in alluminio (VOCE EPU E18.045.015.a)
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-Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, autoestinguenti,
classe 1 direazione al fuoco.Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione
minima in profondita 58 mm, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mqK, rinforzati con profili in
acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE.
Vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza
al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210 - Portoncino monobattente (VOCE EPU A.16.02.001.1)
-Controtelaio in alluminio (VOCE EPU E18.045.015.a)
- Maniglione antipanico (VOCE EPUE04.01.005.a)
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- Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm.
Profili a giunto aperto perii tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: - Vetrocamera doppio vetro stratificato antinfortunistico (UNI 7697) con prestazioni
termiche e acustiche idonee;Permeabilita all'aria classe A4 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 12210), trasmittanza
termica Uw < 1.67 W/m2k (zona D) Uw < 1.30W/m2k (zona E) ; Rw > 40Db (minimo da contabilizzare 1,50 mq) - Serramento scorrevole.
(VOCE EPU A.17.03.001.h)

- Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. -

- Profili a giunto aperto peri tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: - Vetrocamera doppio vetro stratificato antinfortunistico (UNI 7697) con prestazioni
termiche e acustiche idonee;Serramento fisso. Telaio fisso (VOCE EPU A.17.03.001.j)

- Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” (VOCE EPU A19.01.002.a)

-Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale. Serramento ad un battente. (VOCE EPU A17.03.001.a)
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