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DISPOSIZIONE IMPIANTI A RETE DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO -SANITARIO -
PIANTA PIANO COPERTURA E PROSPETTO OVEST, NORD E SUD - FABBRICATO A PE-GRA-MEC-03-00

FEBBRAIO 2024

70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA

Montanti verticali e cavedio della rete idronica - Prospetto Ovest Edificio A scala 1:100

LEGENDA
LINEA DI MANDATA

LINEA DI RITORNO

LINEA ACQUA CALDA

LINEA ACQUA FREDDA

Conduttività
termica utile
dell'isolante
[W/m°C]

Diametro esterno della tubazione [mm]

<20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

NOTE:
1 I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso
l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per
0,5.
2 Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali nn riscaldati gli spessori di cui alla
tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
3 I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati evono essere coibentati con
uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a
39 mm.

0.030                      13                            151                           26                             33                           37                          40
0.032                      14                              21                           29                             36                           40                          44
0.034                      15                              23                           31                             39                           44                          48
0.036                      17                              25                           34                             43                           47                          52
0.038                      18                              28                           37                             46                           51                          56
0.040                      20                              30                           40                             50                           55                          60
0.042                      22                              32                           43                             54                           59                          64
0.044                      24                              35                           46                             58                           63                          69
0.046                      26                              38                           50                             62                           68                          74
0.048                      28                              41                           54                             66                           72                          79
0.050                      30                              44                           59                             71                           77                          84

N

LINEA RICIRCOLO ACQUA CALDA

Impianto rete idronica - Disposiszione e Spazi di lavoro per la manutenzione delle macchine e in sicurezza - Edificio A scala 1:100

IDENTIFICATIVO:

CIRCOLATORI PER  RICIRCOLO ACQUA
CALDA / MANDATA CLIMATIZZAZIONE

Serbatoio per ACS
con serpentino

singolo
da 1000l

Accumulo inerziale
per la climatizzazione

da 500l

Scala 1:100Vista Impianti - Prospetto Sud_Palazzina "A"
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Schema rete idronica impianti posizionati in facciata ovest - Palazzina "A"Schema rete idronica impianti posizionati in facciata est - Palazzina "A"

Scala 1:100Vista Impianto - Prospetto Nord_Palazzina "A"

PdC 2
PdC 1

PdC 2
PdC 1

Serbatoio per ACS
con serpentino

singolo
da 1000l

Accumulo inerziale
per la climatizzazione

da 500l

PdC 1 PdC 1PdC 1 PdC 1
PdC 2 PdC 2

Accumulo inerziale
per la climatizzazione

da 500l

Accumulo inerziale
per la climatizzazione

da 500l

Serbatoio per ACS
con serpentino singolo

da 1000l
Accumulo inerziale

per la climatizzazione
da 500l

Circolatore
rete

climatizzazione

Serbatoio per ACS
con serpentino singolo

da 1000l

Accumulo inerziale
per la climatizzazione

da 500l
Circolatore

rete
climatizzazione
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