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CONDUTTURA ASCENDENTE/DISCENDENTE

Tubazione (fancoil) in acciaio nero UNI EN 10255 per acqua
calda riscaldamento dotata di coibentazione a norma

Appendice B DP.R. 412/93 .
riferiscono a materiale con conduttivita di

Gl spessori indicati si
0.040 W/m°c

funzionamento,

N.B: Lo schema illustrato nella presente tovola hoa valore
puramente illustrativo per lidentificazione della
lidentificazione dei circuiti e delle
caratteristiche delle apparecchiature dimpianto.

logica di

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
Spessore dell’isolonte [mm]
Com!utlivi}'a Diametro esterno della tubazione [mm]
termica utile
dell'isolante
[Wim°C| <N da20a39 dad0as9 da60aT79 da80a99 >100
0.030 13 151 26 33 37 40
0.032 14 U 29 36 40 4
0.034 15 23 3 39 44 48
0.036 17 25 34 LX) 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 2 2 %] 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 4
0.048 28 41 54 66 n 79
0.050 30 4 59 U i 84
NOTE:
1 i verti i lizio, verso
Vinterno del fabbricao ed i al, iplcati
2Per tabioni corrnt i
fablla 1 vano moliplicatiper03, —— -
uno spessore i solante non inferiore agli spssor indicat nella mbell7la 1lw tubazion i dametro esterno da 208
| SCALA 1:100 |
0 2,5 5 7,5 10 mt
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Rev. Data Descrizione

‘ NRB_0282
Raffreddamento
‘ Potenzaresa 52,1 kw ‘
Potenza assorbita 19,5 kw derivazione ripresa derivazione mandafa
EER 2,67 W/W
‘ Portata acqua 2,4928 I/s ‘
Perdite di carico 33 kPa
CARATTERISTICHE CIRCOLATORE MANDATA R
Riscaldamento CLIMATIZZAZIONE 5 w.g. T ‘
Potenza resa 57,5 kW PORTATA TOTALE s ]: 1,61 rete d| mandata @ ‘ % @
Potenza assorbita 17,6 kW DF TOTALE (FERCORSO . . . o0
‘ cop 327 ww oy s montanti verticali —_— ‘
Portata acqua 2,7703 I/s H B HEaY H \
Perdite di carico 41 kPa lmplan.to dl_ /’ al planl \\
| Climatizzazione P =1 Cl |
ST N 1ss| ripresa verso gli lunita Fan-coil | : = =
‘ B -larghezzam 11 . . . . . Implantl AN Ramo A - Derivazione verso Ul - Ubicazione Gruppo regolazione ‘
C-Lunghezzam 245 Accumulo inerziale per la climatizzazione da 5001 e Gruppo di regolazione
‘ Peso avuoto kg 779) GIRCOLATO 4 motarizzato per impianti di ‘
Peso in funzione kg 817 C:_'TMA'II:IAZ-lZ—A;lONIiIAENDATA climatizzazione
‘ 2 il i D @ D ‘
‘ N { i < < ‘
14 -
| A — — |
12 » LEGENDA RETE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ; Dimensionamento volume
S ' '
‘ PN — LINEA DI MANDATA - RETE IDRONICA v Romo B ‘ ‘ occumulo e DOJEEWTZ\QUJEQ ‘ ‘
|Z] LINEA J:H RIPRESA - RETE J ‘t‘
IDRONICA . .
‘ ripresa verso gli ‘ serpentino ‘ ‘
. . . Fa¥e Cul‘g%gﬁg DISCENDENTE Impla nt| t d d t -
| PdC 1 - rete climatizzazione i e credimandata |
\_. Mmontanti verticali Consumo unitario [1/s] 0,02
i DI i Numere di utenze per alloggio 4
o ] 4 jjpiani ‘ ‘
‘ Gruppo compatto di caricamento automatico Numere di alloggi 10
con disconnettore tipo BA - cartuccia DN 15 ‘ Coefficiente di contemporaneita | 0,65 ‘
‘ 12 - e Qam Consumo [I/h] 1872 ‘
ANL103H_AERMEC ’s 12 PP -
Raffredd: N Tm Temperatura alla bocca
‘ Poter:za raer::nto 255 W 7N B> acqua Calda ‘ Dp duratain ore del periodo di punta 1,5 ‘ ‘
Potenza assorbita 9’l2 KW —} Pt duratain ore del periode di preriscaldamente 2
£ER 2 ww PdC 2 rete idrico-sanitaria 1 emnerureacn feden L) “
Portata acqua 1,2217 I/s A K I ITc Temperatra acqua calda [°C] 55
e i ear . . v volume accumulo [1] 1032
Pérdﬂe di carico 55 kPa addUZ|One @Q Mo A ‘ ‘ ‘ ‘
‘ Riscaldamento AN
Potenzaresa . 26,2 l;w vaua fredda N4 /. Qm Consumo [I/h] 1872
Potenza assorbita 88 W s ITm Temperatura alla bocca [°C] 40| ‘ ‘
‘ cop 2,9 w/w K v rete dl r|C|rCO|O ‘ Dp durata in ore del periodo di punta 1,5
Porte.ztaa(_:qua. 1,2581 I/s LEGENDA RETE IPIANTO ISRICO-SANITARIO aqua Calda PL durata in ore del pericde di preriscaldamento 2
‘ Perdite di carico 70 kPa LINEA DI MANDATA - ACOUA 4 ‘ Tf Temperatura acqua fredda [*C] 13 ‘ ‘
- ‘LHL\EU: DI RITORND - ACQUA i {> W Potenzialita della serpentina [kW] 25|
Dimensioni e pesi T FreDDa m
‘ A-Altezzam 1,45) S ) 12 (. ‘
CONDUTTURA
B - larghezzam 0,75 P ASCENDENTE /DISCENDENTE (- N4
C-lunghezzam 1,75
‘ Peso avuoto kg 270 Impianto QX QX ‘
‘ Idrico-Sanitario 4 ‘
! A .
‘ P amo B LEGENDA COMPONENTI IDRAULICI RETE DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO SANITARIA ‘
VAN -
. Num. |Descrizione
adduzione irici 1[Unita interna pompa di calore con 3 vie integrata
e — fredd rete ai ricircolo pomp. g
CZ;;D acquatre a | 4 aqua calda 2|Gruppo compatto di caricamentao automatico con disconnettore tipo BA - cartuccia DN 15
‘ N C%DD \. 3|vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento ‘
v P ij:j 7 %j 12 " 12 4[Accumula inerziale perla climatizzazione da 500!
5|Gruppo di distribuzione diretta per impianti di riscaldamento
e D |
‘ 8 e acqua calda 6|Serbatoio per ACS con serpentino singolo
Serbatoio per ACS con serpentino singolo da 1000l 7|valvola di sicurezza per impianti idrosanitari. Attacchi femmina - femmina. 1" - 1 1/4"
‘ 8|valvola a sfera per intercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico ‘
5 9|Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari
‘ . 10|Miscelatore termostatico regolabile, asservita al termostato per ACS ‘
Im pia nto 11|Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile
Idrico-Sanitario 12[Valvola di intercettazione ‘
Impianto rete climatizzazione ed idrico sanitaria - schema funzionale (Fabbricato B) non in scala
Copertura inizio tratto montanti verticali | Copertura inizio tratto montanti verticali | Copertura inizio tratto montanti verticali | Copertura inizio tratto montanti verticali
Ramo B ‘ L& | m‘ X
4 «4 > |
‘ ‘ Trcn® 1
Trcn® 21 Trcn® 21 mandata calda
‘ ‘ mandata calda mandata calda DN 32
Tren®d Tren® 1 DN 32 DN 32
montante calda montante calda ‘ Tre ne 1 ‘
DN 25 DN 25 ren
3 monfante calda 3 hY 3 o
5 DN 25 5 5 Tren® 1 5
. ° . ° Tren® 2 Tren® 2 © ripresa fredda ©
ricircolo = ricircolo = ripresa fredda ripresa fredda = DN 3?2 =
DN 25 il DN 25 ‘ . — ‘ DN 32 DN 32 o *
ricircolo
DN 25
derivazione derivazione ‘ derivazione ‘ derivazione derivazione derivazione
verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l.
~_ v ~_ v ~— v ~_ ~_ ~_
—® e ‘ —8 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ Trcn® 8
Trcn® 3 Trcn® 3 Tren®. 2 Tre n®. 2 ﬂ\war\rd’fﬁa calda
montante calda montante calda e e o fﬂr‘ . o 7”“‘ . DN 32
DN 20 DN 20 ‘ rcn ‘ ﬂnjﬁrqufq calda ﬂ\qﬁrlj(ﬁq calda ‘
o monfante calda o DN 32 DN 32 o o
§ ‘ e § ‘ § ‘ Trcn®: 8 g
ricircolo _ ricircolo . . ripresa fredda .
DN 25 - DN 25 - Trcn® 5 Trcn®:5 = DN 32 =
o ‘ ricircolo o ‘ ripresa fredda ripresa fredda o ‘ o
DN 25 DN 32 DN 32
derivazione derivazione ‘ derivazione ‘ derivazione derivazione ‘ derivazione
verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l.
e T | ce| | - - | -
o te ‘ ‘ —® ‘ ‘
‘ ‘ Trcn® 29 Trcn® 29 ‘ Tren® 17
mandata calda mandata calda mandata calda
Tren® s Trcn® 5 ‘ ‘ DN 32 DN 32 ‘ DN 32
montanfe calda montanfe calda Trene s
DN 20 DN 20 ‘ monfante calda ‘ ‘ Tren® 1;
o o o e edd o
e oz 2 Trcn® 10 Trcne 10 5 e fredds &
. © . © ripresa fredda ripresa fredda © ©
ricircolo — ricircolo ricircolo — DN 32 DN 32 — —
DN 25 _— DN 25 DN 25 ] ] .
derivazione derivazione ‘ derivazione ‘ derivazione derivazione ‘ derivazione
verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l.
- - | - | S S | =
3l I | B | |
‘ ‘ Tren® 3C Trcn®: 30 ‘ Tr ?C L
Tren® 7 Trene 7 mahj;ﬁa calda mandata calda ﬂ‘[?ﬂ‘,gj@ cooe
montante calda montante calda ‘ e ‘ DN 32 37 ‘ o
DN 15 DN 15 ren
- montanfe calda . - o o
2 ‘ ON 15 o ‘ Tren® N Tren® 1 o ‘ fren 18 2
3 3 3 ripresa fredda 3
ripresa fredda ripresa fredda
. - . - DN 32 DN 32 - N2 -
ricircolo - ricircolo ‘ ricircolo ‘ _— ‘
DN 25 DN 25 DN 25
derivazione derivazione ‘ derivazione ‘ derivazione derivazione ‘ derivazione
verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l. verso U.l.
el el | | el el | el
T~
| S8 S8 ‘ | P ‘ ‘
\ . . | .
Punto di presa Punto di presa Punto di presa
Rete di adduzione | Rete di adduzione | |
Impianto Idrico Sanitario - Rete 1-2 | Impianto Idrico Sanitario - Rete 3 | Impianto di climatizzazione - rete 1 e 2 (Ramo A e B) | Impianto di climatizzazione - rete 3
Impianto rete idrico sanitaria - scheml dei montanti verticali e delle derivazioni verso le Ul scala 1:50 Impianto rete climatizzazione - scheml dei montanti verticali e delle derivazioni verso le Ul scala 1:50

Questo documento é stato predisposto da Spring Project srl e Litos Progetti srl e puo essere utilizzato esclusivamente per le finalita previste dal contratto in base al quale /o stesso é stato
fornito, la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalita diverse sono vietati in assenza dji prevendita autorizzazione da parte di Spring Project srl e Litos Progetti srl. I/

contenuto del documento é protetto dalle norme sul diritto d'autore e la proprieta intellettuale.
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