LEGENDA

‘ NRB_0282 ‘
Raffreddamento
Potenzaresa 52,1 KW ‘ LINEA DI MANDATA
‘ Potenza assorbita 19,5 kw derivazione ripresa
EER 2,67 w/W
‘ Portata acqua 2,4928 1/s ‘ LINEA DI RITORNO
Perdite di carico 3 kPa CARATTERISTICHE CIRCOLATORE MANDATA —_— /
Riscaldamento CLMATIZZAZIONE S w.g.
‘ Potenzaresa 57,5 KW PORTATA TOT ALE [Vl 1,61 rete di mandata ‘
Potenza assorbita 17,6 kw DP TOTALE (PERCORSO _— t t t |
cop 3,27 w/W SFAYCRITO+OEFTERMINALE) ; montanti verticall » ‘
‘ Portata acqua 27703 s Impianto di _ ai piani LINEA ACQUA CALDA
Perdite di carico 41 kPa p . ) /‘ k
\ Climatizzazione ) _ o \||-||\ n ‘ LINEA ACQUA FREDDA
Dimensiont e pes ripresa verso gli [Unit Fan-col | = ‘
| Ahtemam e impianti | LINEA RICIRCOLO ACQUA CALDA
B - Larghezzam 11 . . . . . P A Ramo A Derivazione verso Ul - Ubicazione Gruppo regolazione
C-Lunghezzam 2,45 Accumulo inerziale per la climatizzazione da 5001 Gruppo di regolazione
‘ Peso a vuoto kg 779 g 4 4 moforizzato per impianti di ‘
- - CIRCOLATORI MANDATA climatizzazione
Peso in funzione kg 817 CLIMATIZZAZIONE
N m il N m N
1% U L %8 %8 CONDUTTURA
M f{. ASCENDENTE/DISCENDENTE
‘ < 14‘ (] I < < ‘ Tubazione (fancoil) in acciaio nero UNI EN 10255 per acqua
calda riscaldamento dotata di colbentazione a norma
’7
PN ‘ ‘ i i i indicati si
‘ 12 12 LEGENDA RETE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ————— D‘mgmg‘oQOemtO \/Otum@ ‘ ﬁ&%ﬁ‘?ﬁ‘c%iOB QDEfteil\g(@93coWGLC‘O)S/T%E:/{StS‘t?\:‘tén?;\C%‘%‘A‘»E‘ \A//MQC
S . . ~ '
PN ~ =—————— LINEA DI MANDATA - RETE I[DRONICA < Ramo B ‘ ‘ accumulo e DOJC@WZ\QMJCQ ‘
‘ |Ze] \f[g‘p‘énlrp] RIPRESA - RETE e g @ }/\ D @ m <t ! m O ‘
— NICA . . |
A CONDUTTURA rlpre_sa yer§o gll ‘ ‘ N.B: Lo schema illustrato nella presente tavola ha valore
. . . I% ASCENDENTE/ DISCENDENTE |mp|ant| . ‘ puramente illustrativo per lidentificazione della logica di
‘ PdC ] - I’efe Cl'mGhZZOZK)ne K.‘ rete di m.anda_ta . ‘ ‘ funzionamento, lidentificazione dei circuiti e delle
TN \_montanti verticali Consumo unitario [1/s] 0,02 caratteristiche delle apparecchiature dimpionto.
‘ ‘ ai piani Numero di utenze per alloggio 4 ‘
Gruppo compatto di caricamento automatico ‘ Numero di alloggi 10 ‘
‘ con disconnettore tipo BA - cartuccia DN 15 ‘ Coefficiente ci contemporaneita 065 ‘ ‘
‘ ANL103H_AERMEC T 12 12 r - am Consumo [I/h] 1872 ‘ ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
Raffredd " e Tm Temperatura alla bocca [*C] 40 Spessore dell’isolante [mm]
‘ Poterre\za ::::n ° 255 W @ @ 7= B> acq ua Cca Ida ‘ Dp 3urata in ore je: periuzo ji punta - 1,5
Potenza assorbita 9,2 kw = Pt urata in ore del perioco di preriscalcamento 2 ‘ Conduttivita . .
4 . . . . o L Diametro esterno della tubazione [mm|
EER 2,79 W/W PdC 2 re'l'e |dr|CO_SOn|TOr|O f ‘ If Iemperaturaaoquaflrjddoac[ < ;: ‘ tern:lcautlle
Portata acqua 1,2217 /s N —— < emperatea acqua calda ['c] Clsone o) 240259 da60a79
‘ Perdite di carico 55 kPa . v volume accumulo [1] 1032 [Wim°C] da20239 ad0a 2602 da80a99 >100
adduzione Romo A ‘ ‘
Riscaldamento VAN 0.030 13 151 26 3 37 40
‘ Potenza resa %2 kw acqua fredda . an Jcorsuma /A e ‘ 0032 1 21 » 36 40 “
Potenza assorbita 838 kw Lo ‘ Tm Temperatura alla bocca [°C] a0 ‘ 0.034 15 23 31 39 44 48
cop 2,99 W/W ‘ < rete dl rICIrCO|O Dp durata in ore del periodo ci punta 1,5 ‘ 0.036 17 25 34 43 47 52
Portata acqua 1,2581 /s LEGENDA RETE IPIANTD ISRICO-SANITARID agua calda ‘ Pt durata in ore del periodo ¢ preriscaldamento 2 ‘ 0.038 18 28 37 46 51 56
Perdite di carico 70 kPa LINEA DI MANDATA ~ ACQUA q T Temperatura acqua fredda [°C] 13 0.040 0 3 4 50 55 60
‘ _ L1%R o eioRg - acaus @ S w Potenzialita della serpentina (kW] 25 ‘ 0042 n 3 I 54 5 64
Dimensioni e pesi e /\ v 0.044 2 3 46 58 6 69
‘ A-Altezzam 1,45 Y RICIRCOLD. 12 - 0.046 26 38 50 62 68 4
B - larghezzam 0,75 ASCENDENTE /DISCENDENTE @ g \V4 ‘ 0.048 28 41 54 66 7 79
C- lunghezzam 1,75 0.050 30 4 59 n m 84
‘ Peso avuoto kg 270| Impla nto 6 72X 72X ‘
NOTE:
Idrico-Sanitario 4 T o i e i s
‘ < ‘ i Pty
1 VAN Q - B E-Enil- T vamo mopltper 03 — :: """ W
‘ H— LEGENDA COMPONENTI IDRAULICI RETE DI CLUMATIZZAZIONE ED IDRICO SANITARIA ‘ e i i Tper idi na
adduzione D o Num. De-sc\rilzione : _
e—3 rete di ricircolo 1|Unita interna pompa di calore con 3 vie integrata ‘
—— acqua fredda P— . . , - .
;ﬁ w aqua calda 2|Gruppo compatto di caricamento automatico con disconnettore tipo BA - cartuccia DN 15
‘ N (% \. 3|Vaso d'espansione saldato, perimpianti di riscaldamento ‘
v A ———— 7 %“ 12 y 12 4|Accumulo inerziale per la climatizzazione da 5001
. {><§} P < <] 5 Gruppo.dl distribuzicne dlrettaj per.lmplantl di riscaldamento ‘
6|Serbatoio per ACS con serpentino singolo
. . . acqua calda — ——— — . . -
Serbatoio per ACS con serpentino singolo da 1000l 7|valvola di sicurezza perimpianti idrosanitari. Attacchi femmina - femmina. 1" - 11/4"
‘ 8|Valvola a sfera perintercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico ‘
3 9|Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari
‘ . 10|Miscelatore termostatico regolabile, asservita al termostato per ACS ‘
|mp|ant0 11|Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile
‘ Idrico-Sanitario 12|Valvola di intercettazione ‘
Impianto rete di Cimatizzazione e Rete Idrico-Sanitaria -- Schema Funzionale Edificio A non in scala
| Finanziato PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale:
“ . . . Ll . . s g
dall'Unione europea Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla
‘ NextGenerationEU Campania dal DPCM 15/09/2021)
- SPAZI TECNICI MINIMI °
' | . SPAZITECNICI MINIM (mm) POSIZIONE BARICENTRI E ANTIVIBRANTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DIN
. . - | M aaee 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA
= ) ' . NRE 0282 (HL) Spazl tacnlcl minim| . 3 i 3 . D p :
r—] ‘ — ANLI 101 H-HP-HX Infrastrutture e dei ; 3
o NRB ,
‘ r ’ ‘ . ANLI10TH o a 0 L Al mm 3000 TraSportl
i . ] 81 mm 800 B1 — 800
‘ . o ‘ ‘ . . B2 mm 800 . @ B2 mm 1100
- C1 mm 800 (A
[+ mm 1100 ﬁ’@ S min £00
I~} C2 mm 800

%
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foro tubazione corrente sottotraccia ‘ foro tubazione corrente sottotraccia

o-! 0

KIT OPZIONE
MODELLO vers. Peso A B o D
VT vT
i 15
ANEIADY h/ 295 VT15 50 30 285 10
ANLI 101 HP/X 308 15

PolC ANL _103H

spazio manutenzione - appoggi PAC per la rete idrico-sanitaria
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