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PIANTA AUTORIMESSA E SERVIZI - ANTINCENDIO

Ventilazione
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Spazio calmo

filtro a p.di fumo

aereazione cancello d'ingresso

CAMPI REGOLAMENTARI GIOCO RAFFA  (dim. m.27.50x4.00)

Sala pluriuso per riunione dei soci

recinzione metallica

CAMPI REGOLAMENTARI GIOCO RAFFA  (dim. m.27.50x4.00)

B  O  C  C  I  O  D  R  O  M  O Autorimessa   adiacente  il  Bocciodromo

wc. Atleti n. 2

mq.10.90
spogl. Atleti n. 2

spogl. Arbitri n. 2

spogl. Arbitri n. 1

spogl. Atleti n. 1

wc. Atleti n. 1

ZONA GIURIAZONA PANCHINE GIOCATORI ZONA PANCHINE GIOCATORI
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Sala n.2 con affaccio

Sala stampa con affaccio

Locale di servizio
del parcheggio

P.soccorso/Direzione

Antidoping

Control

n. 54 posti auto di cui n. 3 per div.abili

n.1posto/50

Parcheggio Div. abili
Art.10 D.P.R.24/7/96,n.503
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rampa di collegamento

prova

Cavedio di ispezione e manutenzione scarichi acque meteoriche

Cavedio di ispez.

-3.20

-2.52

-0.84

stalli
per motocicli

ventilazione
Filtro a
prova di
fumo

Condotto di
ventilazione

Spazio
calmo

-6.20

filtro a
di fumo

Aperture di ventilazione
a soffitto

pendenza 14.35%

pendenza media 17.%

scala
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Scala di collegamento
con il piano terra
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ventilazione
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Condotto di
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Cavedio scarico
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Spazio
calmo

Rampa carrabile
di collegamento
con l'esterno

con il parcheggio
2° piano interrato
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Uscita di
sicurezza

Cavedio scarico
acque reflue

Ascensore
protetto

di emergenza

bocche di aereazione a soffitto

Autorimessa   1° Liv. Interrato sottostante l'Edificio  SEDE ACER

2

27

n. 27 posti auto di cui n. 1 per div.abili -  n. 9 posti per motocicli

Condotti di aereazione del livello autorimessa sottostante
sfocianti al di sotto di griglie metalliche carrabili

botola in 
acciaio
corten

Aperture di ventilazione
a soffitto

Aperture di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Aperture di ventilazione
a soffitto

saletta riprese tv
con soppalco
mq.7.10

Filtro a prova
di fumo

Apertura di ventilazione
a soffitto

Sala n.1 con affaccio

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione
a soffitto

Aperture di ventilazione
a soffitto

n.1posto/50

Parcheggio Div. abili
Art.10 D.P.R.24/7/96,n.503

11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

n.1posto/50

Parcheggio Div. abili
Art.10 D.P.R.24/7/96,n.503

2 3 4 51

7 8 9 106 n.1posto/50

Parcheggio Div. abili
Art.10 D.P.R.24/7/96,n.503

48

4

3

2

1

34567891011

1

12

13

14

15

16

17

18

22212019 23 262524 27

Apertura di ventilazione
a soffitto

manutenzione straordinaria

accesso carrabile con sensori
antincendio per accessi occasionali

Apertura di ventilazione
a soffitto

R.02.03

1-0.45 mq 2-6.85 mq 3-3.00 mq 4-7.90 mq 5-2.00 mq 6-0.45 mq

7-2.00 mq

8-2.00 mq 9-1.50 mq 10-0.35 mq 11-0.75 mq 12-1.00 mq

13-4.00 mq

14-4.50 mq

15-3.80 mq

16-2.15 mq

17-3.50 mq

18-3.00 mq

19-7.15 mq20-0.75 mq

21-4.20 mq22-5.20 mq23-6.25 mq24-2.70 mq

25-7.70 mq

26-13.60 mq

27-0.18 mq

Uscita n.1

Uscita n.2

Uscita n.3

rampa disabili pendenza 8% rampa disabili pendenza 8%

Ingresso uscita
del parcheggio interrato

al parcheggio interrato adiacente
al bocciodromo pendenza 7%

Rampa scoperta di acesso/uscita

lat. semipieno intonacato

Ascensore protetto

REI 90

-3.30

-3.53

-1.53

-2.50

-3.30

-2.17

-3.70

-1.42

-0.60

filtro a p.di fumo

Uscita n.4

-2.00

Muri in c.a. controterra
Muri in c.a. controterra

Muri in c.a. controterra Muri in c.a. controterra

Muri in c.a. controterra

pendenza 8%

Lotto 2

Bocciodromo
Aperture di ventilazione
a soffitto

Apertura di ventilazione

REI 120

REI 90
lat. semipieno intonacato

REI 90
lat. semipieno intonacato

REI 120

REI 120

REI 120

Pilastro

Pilastro

REI 120
Pilastro

REI 120
Pilastro

REI 120
Pilastro

Muri in c.a. controterra
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